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ENZINGER STRAßE 139

D-67551 WORMS

TEL.+49-6247-2380010

FAX +49-6247-238002010

info.germany@fptindustrie.com

VIA ENRICO FERMI, 18

I-30036 S.MARIA DI SALA

VENEZIA - ITALY

TEL.+39-041-5768111

FAX +39-041-487528 AUTOMATICO

infocom@fptindustrie.com

37046 INDUSTRIAL RD.,

LIVONIA, MI 48150, USA 

TEL. +1-734-4668555

FAX +1-734-4668690

info.america@fptindustrie.com

1ST FLOOR, BUILDING 31, 

NO.3199, ZHENBEI ROAD, 

PUTUO DISTRICT, 

SHANGHAI CITY,200331

TEL.+86-021-51756338

FAX +86-021-51780178

info.china@fptindustrie.com

119019 MOSCA

NASHCHOKINSKIY PER.,12 

TEL.+7-495-6950618

FAX +7-495-6950625

info.russia@fptindustrie.com

2130 BLACKACRE DR.

TECUMSEH, ONTARIO

N0R 1L0

TEL. +1-734-4668555

FAX +1-734-4668690

info.canada@fptindustrie.com



STRUCTURE HEADS AND ACCESSORIES

EMPOWERING INNOVATION
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TTWT 18 TTWT 22
Velocità massima di rotazione
Max. spindle speed

r.p.m 18.000 22.000

Potenza - Power               (S1) kW (Hp) 26 (34,8) 45 (60,3) 

Potenza - Power               (S6) kW (Hp) 35 (46,9) 55 (73,8) 

Coppia massima mandrino - Torque  (S1) Nm (lbf.ft) 60 (44,3) 44 (32,5)

Coppia massima mandrino - Torque  (S6) Nm (lbf.ft) 80 (59.0) 54 (39,8)

Taper HSK A63 HSK A63

Head Type FORK HEAD    FORK HEAD    

Axis motor DIRECT DRIVE  - TORQUE MOTORS

Rot. C axis ± 270° 
(opt. ENDLESS)

± 270° 
(opt. ENDLESS)

Rot. A axis ± 115° ± 115°

TULCE 18 TULCE 22

Velocità massima di rotazione
Max. spindle speed

r.p.m 18.000 22.000

Potenza - Power               (S1) kW (Hp) 22 (29,5) 19 (25,4) 

Potenza - Power               (S6) kW (Hp) 33 (44,3)  29 (38,9)

Coppia massima mandrino - Torque  (S1) Nm (lbf.ft) 84 (61,9) 73 (53,8)

Coppia massima mandrino - Torque  (S6) Nm (lbf.ft) 128 (94,4) 109 (80,4)

Taper HSK A63 HSK A63

Head Type UNIVERSAL
50° HEAD

UNIVERSAL
50° HEAD    

Axis motor DIRECT DRIVE 
TORQUE MOTORS

DIRECT DRIVE 
TORQUE MOTORS

Rot. C axis ± 270° 
(opt. ENDLESS)

± 270° 
(opt. ENDLESS)

Rot. A axis ± 185° ± 185°

TTWT HEAD

TULCE HEAD

TECHNICAL DATA
Corse - Travels - Verfahrwege - Courses L22 L40

Longitudinale - Longitudinal - Längs - Longitudinale mm (in) 2.200   (86,6) 4.000   (157,5)

Corsa Trasversale - Cross travel - Quer - Transversale mm (in) 2.500   (98,4) 2.500   (98,4)

Corsa Verticale - Vertical travel - Vertikal - Verticale mm (in) 1.100   (43,3) 1.100 - 1300   (43,3 - 51,2)

Velocità di avanzamento - Feed rate - Vorschubgeschwindigkeit - Vitesse d’avance mm/min (ipm) up to 50.000   (1.968,5)

Automatic Tool Changer

Utensili - Tools - Werkzeuge - Outils n° 25 - 60 → ...       

DINOSPIN can be equipped with two types of floorplate: embedded into 
the foundation, or placed on it.

DINOSPIN prevede due tipologie di piano di lavoro: incassato nella 
fondazione oppure esterno.

Die DinoSPIN sieht zwei Möglichkeiten für Aufspannplatten vor: 
entweder im Fundament eingelassen oder auf dem Boden aufgestellt.

DinoSPIN prévoit deux types de taque de travail: integrée dans la 
fondation, ou positionnée au sol.

EMBEDDED FLOORPLATE 
PIANO INCASSATO

FLOORPLATE PLACED 
ON THE FOUNDATION
(available only for L=2.200)
PIANO INTEGRATO 
(disponibile solo per L=2.200) 43

EMPOWERING INNOVATION


